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► Canazim forte est composé de bactéries sélectionnées séparant les enzymes.
► Active la décomposition dans les réseaux d’évacuation et dans les puits collecteurs de           
     graisse.
► Les enzymes et bactéries éliminent très rapidement la saleté organique et la graisse.
► Canazim forte est totalement inoffensif pour les hommes, les animaux et les plantes.
► Produit liquide, dosage automatique est possible.
► Canazim forte ne contient ni alcalis, ni acides ni solvants.
► Les produits tensioactifs sont biodégradables pour plus de 90%.
► Le produit contribue à la protection de l’environnement grâce à la propreté des eaux 
     résiduaires.
► Le produit élimine les mauvaises odeurs et a un parfum frais.

APPLICATION

Quand le puits collecteur de graisse est propre, ajouter Canazim forte comme tampon de sécurité. 
Laisser agir 2 jours puis commencer le programme général d’entretien :
► Verser 25 ml par cm de diamètre de la conduite 2 fois par semaine ou si nécessaire.
► Collecteurs: ajouter quotidiennement 900 ml au système. Pour un résultat optimal, commencer le
traitement après avoir nettoyé.
► Fosses septiques:
- < 2.000 litres – ajouter 1 à 2 litres par jour.
- De 2.000 à 10.000 litres - ajouter 2 à 3 litres parjour.
- > 10.000 litres - ajouter de 2 à 4 litres par jour.
► Puisards, fosses à lissiers: ajouter chaque jour 1 litre par million de litres d’eau.
Après l’utilisation de Canazim forte, il faut toujours rincer avec un peu d’eau tiède pour stimuler le 
processus d’entretien. 
Pour tous les autres types de conduites il est conseillé de doser le produit en fin de journée, pour que
Canazim forte puisse agir tout au long de la nuit.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide de couleur verte.
Parfumé à la citronnelle.
Densité : 1.
pH : 7 environ.
Comptage bactérien : 5,7 x 107 CFU/ml.

CANAZIM 
Traitement biologique des canalisations et bacs à graisse 

DOSEUR NET NM

La liquéfaction biologique de toutes souillures organiques d’albumines, de sucres, d’amidons, de lait, de 
graisses, d’huiles, de cellulose, d’excréments. Canazim forte contient une émulsion qui agrandi la surface 
de graisse, par lequel les bactéries agissent plus vite. Ces bactéries transforment les déchets organiques 
encore plus vite en eaux résiduaires purifiées.
Avec bouchons ou autres problèmes dans les égouts, dalles culières, éviers, puits collecteurs de graisses, 
salles de bains, toilettes, urinoirs et autres conduites. De plus Canazim forte est bien adapté pour le
traitement des eaux résiduaires de firmes industrielles et communales.
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