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• Copperfilte est une graisse contenant des particules de cuivre micronisées.
• Résiste à des températures entre –30 °C et +1100 °C en pointe.
• S’utilise en préventif et en curatif sur matériel de fonderie, raccords de brûleurs, 
   boulonneries, brides, collecteurs d’échappement, tous raccords exposés au sel marin,  
   bornes de batteries, mécanismes de freins et embrayage, etc.
• Copperfilte lubrifie et dégrippe les éléments de machines thermiques à contraintes 
   élevées et les accessoires de moteurs thermiques.
• Evite les démontages et les arrêts de production.
• Adhère fortement aux surfaces traitées.
• Résiste aux acides dilués, aux lessives et à l’eau de mer.
• Protège efficacement de la corrosion.
• Conduit l’électricité.

APPLICATION
Bien agiter avant l’emploi.
Pulvériser à environ 20 cm du support à traiter.
Attendre l’évaporation du solvant, environ 1 minute, avant la mise en service.
Pour les freins à disques : n’appliquer que sur la face arrière des plaquettes de freins pour éliminer le
crissement.

CARACTERISTIQUES

Aspect : graisse.
Couleur : cuivre.
Point de goutte : > 350 °C
Température d’utilisation : - 30 °C à + 1100 °C (en pointe).
Test 4 billes résistance à la pression :
(ASTM D2596) : 580 kg
Test 4 billes usure :
(ASTM D2266) : 0.45 mm.
Volume net : 500 ml
Poids net : 340 g.
Densité : butane et propane.

COPPERFILTE
Graisse au cuivre pour démontage et remontage
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