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■ Polyvalent : Convient également au nettoyage des matériaux résistants à l’eau peu sales 
    tels que le formica, l’acier inoxydable, le chrome, l’émail, la céramique et le plastique.
■ Économique :  Utilisation extrêmement économique. 1 partie de produit pour 200 parties 
   d’eau suffit pour nettoyer adéquatement les surfaces en verre et en plexiglas.
■ Sans traces : Contient de l’alcool, ce qui améliore considérablement l’eff et nettoyant et 
   dégraissant. Assure un séchage rapide sans laisser de traces ni de condensation.

APPLICATION

Diluer le KDS 5 en fonction du degré de salissure:
√ Légèrement sale: 1 part de KDS 5 dans 200 parts d’eau
√ Moyennement sale: 1 part de KDS 5 dans 150 parts d’eau.
√ Fortement sale: 1 part de KDS 5 dans 100 parts d’eau.

Vaporiser sur la surface pour former une fine couche ou appliquer à la brosse, au chiffon ou à l’éponge. 
Nettoyer avec une raclette, un chiffon ou une peau de chamois.
Utiliser le KDS 5 avec le système KDS pour un dosage adéquat.

N.B. Ce produit n’est pas indiqué pour les écrans 

CARACTERISTIQUES

KDS 5
Nettoyant pour vitres

Forme ................................................. Liquide
Couleur ............................................... Bleu clair
Odeur .................................................. Fraîche
Densité à 20°C .................................... .± 0,98 g/cm3
Solubilité dans l’eau ........................... Soluble
pH à 20°C ........................................... ± 9
Point d’éclair ...................................... > 30°C

KDS duo en Inox
ZDS

Nos distributeurs

jusqu'à 1005 L
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