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APPLICATION

Retirer l’excédent de surnageant et conserver 1L à 2L d’eau au-dessus de la canalisation bouchée. 
Verser 3 bouchons minimum à 5 bouchons maximum dans l’endroit bouché. 
Attention, la réaction est exothermique. 
Afin de prévenir le risque éventuel de remontée, il est recommandé de recouvrir l’orifice avec un récipient 
renversé. Laisser agir 5 minutes. Rincer abondamment à l’eau froide.

Dans les cas très difficiles, comme un bac à graisses, la pleine efficacité du produit sera obtenue lorsque la 
quantité d’eau sera égale à la quantité de VOLCAN NG. 
Avant débouchage, évacuer l’eau présente. Verser VOLCAN NG dans l’orifice ou le bac à graisses, ajouter 
un volume égal d’eau par-dessus. Laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer abondamment à l’eau froide.

Ne jamais mélanger avec un autre produit.
Attaque le zinc, l’aluminium et les alliages légers.
Rend les peintures et certains revêtements acryliques mats.

CARACTERISTIQUES

Aspect : granulés blanc et violet
Densité : 1,02 environ.
pH final du mélange : 14 environ.

■ Très efficace sur les graisses animales, végétales et matières organiques.
■ Action très rapide pour tout débouchage.
■ L’action s’accentue au contact de l’eau.
■ Sans attaque sur le PVC (sauf PVC blanc) et les métaux lourds (plomb).
■ Permet le débouchage des éviers, lavabos, bacs à graisses et des canalisations de rejet 
   d’eau.

VOLCAN NG
 Débouche éviers et canalisations

Utilisateurs : Sociétés de service et de maintenance, hôtels, services d’entretien...
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