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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélga et de la société/l'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
-Nom du produit: AIRSEC MULTIPOSITIONS NEW

- Code du produit8257309

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdosce ou du mélange et utilisations déconseillées

- Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations datsstances en tant que telles ou en préparationsiges industriels
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine palfdidministration, éducation, spectacle, servieg8sans)

- Emploi de la substance / de la préparatid&rosol pour souffler, sécher, dépoussiérer.

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur deithé de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

ZEP INDUSTRIES

ZI du Poirier

F-28210 NOGENT LE ROI

Tel 02.37.65.50.50

- Service chargé des renseignememestmaster@zep-industries.fr
- 1.4 Numéro d'appel d'urgenceCentre anti poison / Poison centre: Orfila, Tel : 43 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

Aerosol 3 H229 Récipient sous pression: peut écktes I'effet de la chaleur.

- 2.2 Eléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008produit est classifié et étiqueté selon le réglat CLP.
- Pictogrammes de dangeréant
- Mention d'avertissemenittention
- Mentions de danger
H229 Récipient sous pression: peut éclater souet'ee la chaleur.
- Conseils de prudence

P210 Tenir & I'écart de la chaleur, des surfacesuwtes, des étincelles, des flammes nues et deaotreesource
d’'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toutte source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brler, méme apres usage.

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne passxpa une température supérieure a 50 °C/122 °F.
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB:Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compass

- 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitedageadditifs non dangereux.

- Composants dangereux:
CAS: 29118-24-9 Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1éne & Press. Gas C, H280 |50-100%

ELINCS: 471-480-0
Reg.nr.: 01-0000019758-%4

- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, Ereéau chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Aprés inhalation:Donner de l'air frais, consulter un médecin en dadroubles.
- Apres contact avec la peau:
Laver a l'eau et au savon et bien rincer.
En cas de gelures, consulter un médecin, traitenroe des brdlures.
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, seas kcourante en écartant bien les paupiéres. Sitegles persistent, consulter
un médecin.
- Apres ingestioniNe pas faire vomir, ne pas faire boire, consultem#éudecin.

(suite page 2)
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- 4.2 Principaux symptdmes et effets, aigus et diéf&Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immésliet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

-5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combésdoyers importants avec de I'eau pulvériséd@ia mousse résistant a
I'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisalessécurité:Jet d'eau a grand débit

- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substarme du mélange
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffemedtiocendie.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécuritBorter un appareil de respiration indépendant @erlambiant.

- Autres indicationsRefroidir les récipients en danger en pulvérisaat'dau.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersameidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de proisc et procédures d'urgenc¥eiller & une aération suffisante.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemte Ne pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de netge:

Recueillir les liquides a I'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tianiversel, sciure).
- 6.4 Référence a d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipwatsdre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipemeletprotection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiacgnsulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadangetVeiller & une bonne ventilation/aspiration du podéetravail.
- Préventions des incendies et des explosions:
Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne fawer.
Récipient sous pression: A protéger contre les maysplaires et a ne pas exposer a une températypérigure a 50 °C (par
exemple, aux lampes a incandescence). Ne pas pardefiler, méme aprés usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incsoehe.

- 7.2 Conditions d'un stockage s0r, y compris d'évegitas incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de ktae:
Stocker dans un endroit frais.
Respecter les prescriptions Iégales pour le stoeldas emballages sous pression.
- Indications concernant le stockage commuNEe pas stocker avec des substances oxydantes @asacid
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Protéger de la forte chaleur et du rayonnementdtic soleil.
Stocker au frais et au sec.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(sPas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrbles de I'exposition/protection dividuelle

- Indications complémentaires pour I'agencement dastallations techniquesSans autre indication, voir point 7.

- 8.1 Paramétres de contrble
- Composants présentant des valeurs-seuil & survepi@r poste de travail:
29118-24-9 Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1éne
VME (France1 Valeur a long terme: 800 ppm
- Remarques supplémentaireke présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contrdles de I'exposition

- Equipement de protection individuel:

- Mesures générales de protection et d'hygieBe laver les mains avant les pauses et en finagaitr
- Protection respiratoireN'est pas nécessaire si la piéce dispose d'une beemtdation.

- Protection des mainsPas nécessaire mais éviter le contact avec la fjesgue de gelures).

(suite page 3)

-

Quick-FDS [18545-41323-14705-012938] - 2018-10-09 - 11:28:43





Fiche de données de sécurité

selon
Date d'impression : 02.10.2017

1907/2006/CE, Article 31
Numéro de version 2

rFage . s/o

Révision: 02.10.2017

Nom du produit: AIRSEC MULTIPOSITIONS NEW

- Matériau des gant€aoutchouc nitrile
- Temps de pénétration du matériau des gants

- Protection des yeux:.unettes de protection

Le temps de pénétration exact est a déterminetepfabricant des gants de protection et a respecter

(suite de la page 2)

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- Indications générales
- Aspect:

Forme:

Couleur:
- Odeur:

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques etraifues essentielles

Aérosol
Incolore
Caractéristique

-valeur du pH:

Non déterminé.

- Changement d'état
Point de fusion/point de congélation:
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:

Non déterminé.
Non applicable, s'agissant d'un aérosol.

- Point d'éclair

Non applicable.

- Température d'auto-inflammabilité:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- Propriétés explosives:

Non déterminé.

- Densité a 20 °C:

1,19

- Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:
- 9.2 Autres informations

Pas ou peu miscible
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.2 Stabilité chimique

-10.4 Conditions a éviteRayons directs du soleil.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone
Fluorure d'hydrogéne

- Décomposition thermique/conditions a évitdPas de décomposition en cas d'usage conforme.
-10.3 Possibilité de réactions dangereugagune réaction dangereuse connue.

Chaleur. Flamme nue. Etlas.

-10.5 Matieres incompatibles:es oxydants forts et les acides.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 RéactivitdPas d'autres informations importantes disponibles.

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aiguéCompte tenu des données dispon
- Effet primaire d'irritation:

- Lésions oculaires graves/irritation oculaire

ibles, les criterelmdsification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les criterelmdsification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanéeompte tenu des données disponibles, les critéreladsification ne sont pas remplis.
- Effets CMR (cancérogene, mutagéene et toxique pouréanoduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinalé3ompte tenu des données disponibles, les critérekadsification ne sont pas remplis.
- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les critereladsification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproductiofCompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesxposition unique

Compte tenu des données disponibles, les criterekadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesxposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les criterekadsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspirationCompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- Corrosion cutanéefirritation cutané€ompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique:Pas d'autres informations importantes disponibles.

-12.2 Persistance et dégradabili®as d'autres informations importantes disponibles.

- 12.3 Potentiel de bioaccumulatioRas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.

- Autres indications écologiques:

- Indications généralesNe pas laisser pénétrer dans la nappe phréatiqueedeix ou les canalisations.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

- PBT: Non applicable.

- vPvB: Non applicable.

-12.6 Autres effets néfasté¥as d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminatn

-13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageegsas laisser pénétrer dans les égouts.
Remettre a un éliminateur agréé.

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1950
- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU ]
-ADR AEROSOLS
-IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, non-flammable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR
A
y \\
4
x/
- Classe 2 BA Gaz.
- Etiquette 2.2
-IMDG, IATA
A\
y \)
7
\/
- Class 2.2
- Label 2.2
- 14.4 Groupe d'emballage
-ADR, IMDG, IATA néant
- 14.5 Dangers pour I'environnement: Non applicable.

- 14.6 Précautions particuliéres & prendre par I'ushteur Attention: Gaz.

- Indice Kemler: -

-No EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 {taéegory
A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Catgdd For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre
Segregation as for class 9. Stow "separated fromS<clL except for

(suite page 5)
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division 1.4. For AEROSOLS with a capacity abovigré:|
Segregation as for the appropriate subdivisionlags 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate sugidiv of class
2.

-14.7 Transport en vrac conformément a I'annexe léda

convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

-ADR

- Quantités limitées (LQ) 1L

- Catégorie de transport 3

- Code de restriction en tunnels E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) iL

- "Réglement type" de 'ONU: UN 1950 AEROSOLS, 2.2

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglemertian

-15.1 Réglementations/Iégislation particulieres adabstance ou au mélange en matiére de sécurit&ataé et
d'environnement
Maladies professionnelles : tableau n° 84 (solsant

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEX¥E¢un des composants n’est compris.
-REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVIIConditions de limitation: 3

-15.2 Evaluation de la sécurité chimiquélne évaluation de la sécurité chimique n'a pagéafisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel deammnaissances, mais ne constituent pas une gamumant aux propriétés du
produit et ne donnent pas lieu a un rapport jurigkgcontractuel.

- Phrases importantes
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploses Beffiet de la chaleur.

- Service établissant la fiche techniqu&ervice Iégislation produits / laboratoire
- Contact: postmaster@zep-industries.fr

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod aabelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaéfdical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsé&anc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedecan Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Aerosol 3: Aérosols — Catégorie 3
Press. Gas C: Gaz sous pression — Gaz comprimé

-* Données modifiées par rapport a la version préeéte
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Fiche données sécurité
Page de garde — informations complémentaires nationales
Fait partie intégrante de la fiche européenne
Mise a jour : 09/10/18

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

- Identification de la substance ou de la préparation

1.1- Nom du produit:
AIRSEC MULTI-POSITION

1.2- Utilisation du produit:
Sécher, souffler, dépoussiérer

1.3+ Fournisseur du produit:

Zep industries SA

Route de Fribourg 12

1782 Belfaux

SUISSE

Tel : 026 465 14 50 Fax : 026 465 14 70

info@zepindustries.ch

1.4- Renseignements en cas d'urgence:
Centre suisse d’information toxicologique de Zurich (STIZ, numero 145)

8 controle de I’exposition et protection individuelle / informations

complémentaires

8.1. Parameétres de controle :

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:

29118-24-9 Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1éne

VME (Suisse) Valeur momentanée: 9400 mg/m> 2000 ppm
Valeur a long terme: 4700 mg/m? 1000 ppm

8.2.- Controle de l'exposition :

+ Equipement de protection individuel :

+ Mesures générales de protection et d’hygiéne: Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
- Protection respiratoire: N'est pas nécessaire si la piéce dispose d'une bonne ventilation.

- Protection des mains: Pas nécessaire mais éviter le contact avec la peau (risque de gelures).

+ Matériau des gants Caoutchouc nitrile

- Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.

- Protection des yeux: Lunettes de protection
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13 Elimination des déchets

Méthode de traitement des déchets :

Selon I'art. 38, al.3, let. I OPBio : S 35
Selon I’art. 4, al. 2, OmoD :

Les emballages partiellement ou entiérement vides doivent étre remis a un centre de collecte pour
déchets spéciaux.

Prescriptions légales:

Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD;SR814.600), ordonnance sur les mouvements de
déchets (OMoD; SR 814.610), ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de
déchets (SR 814.610.1).

L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides et les produits phytosanitaires qu’il ne
peut plus employer ou qu’il veut éliminer a une personne habilitée a les reprendre (remettant),

ou de les déposer dans un centre de collecte prévu a cet effet (Obligation de rapporter, annexe
2.4, ch. 5, et annexe 2.5, ch. 3, ORRChim)

15 Informations réglementaires

Indications réglementaires selon I'ORRChim, I'OChim, I'ordonnance sur les produits
biocides :

Numéro d'autorisation fédérale : 153196-96
Cette autorisation est valable pour le demandeur Zep industries Sa et n'est pas transmissible.

Produit destiné a l'artisanat.
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