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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date de révision: 26.10.2023 Numeéro de version 3 (remplace la version 2) Version précédente: 26.10.2023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélga et de la société/de I'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
- Nom du produit: NET RESINE

- Code du produit4022

- UFI: X893-ROK6-T009-GNME

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdosce ou du mélange et utilisations déconseillées

- Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations dalsstances en tant que telles ou en préparationsiges industriels
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine paldidministration, éducation, spectacle, servieggsans)

- Emploi de la substance / de la préparatidlettoyant polyvalent & mousse modérée

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur deithé de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

ZEP INDUSTRIES

ZI du Poirier

F-28210 NOGENT LE ROI

Tel 02.37.65.50.50

- Service chargé des renseignememsestmaster@zep-industries.fr
- 1.4 Numéro d’appel d’'urgenc€entre anti poison / Poison centre: Orfila, Tel : 88 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

GHSO05 corrosion

Skin Corr. 1B H314 Provoque de graves brllures deslaupet de graves lésions des yeux.
Eye Dam.1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

- 2.2 Eléments d’étiquetage
- Etiquetage selon le reglement (CE) n° 1272/2008produit est classifié et étiqueté selon le régdet CLP.
- Pictogrammes de danger

GHS05

- Mention d'avertissemenbanger

- Composants dangereux déterminants pour I'étiquetage:
Métasilicate de disodium pentahydraté
Alcohols, C9-11, ethoxylated
- Mentions de danger
H314 Provoque de graves brilures de la peau et deeg lésions des yeux.
- Conseils de prudence
P280 Porter des gants de protection/des vétemenpsadection/un équipement de protection des yeuxishge.
P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. W5 Rire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou leschx¢vEnlever immédiatement tous les vétements
contaminés. Rincer la peau a l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer@gréeaution a I'eau pendant plusieurs minutesefzer
les lentilles de contact si la victime en portsiatlles peuvent étre facilement enlevées. Contiaurcer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médec
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément éélglementation locale/régionale/nationale/interioatle.
- 2.3 Autres dangers
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les comparss

- 3.2 Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitedageadditifs non dangereux.

(suite page 2)
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(suite de la page 1)

- Composants dangereux:
CAS: 67-63-0 Brgga}rle:g-foil 77777777777777777777777777777777777777777777777777 5-15%
EINECS: 200-661-7 @ Flam. Lig. 2, H225> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119457558-25
CAS: 10213-79-3 | Métasilicate de disodium pentahydrat¢ 5-15%
EINECS: 229-912-9 € Skin Corr. 1B, H314¢> Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119449811-37
CAS: 68439-46-3 |Alcohols, C9-11, ethoxylated 1-5%
Numéro CE: 931-514-1 Eye Dam. 1, H318> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312
Reg.nr.: 01-2119980051-45

- Indications complémentaires?our le libellé des phrases de risque citées, Egeéau chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des mesures de premiers secours
- Remarques générale€nlever immédiatement les vétements contaminée paoduit.
- Aprés inhalation:Donner de l'air frais, consulter un médecin en dagroubles.
- Apres contact avec la peau:
Laver immédiatement a I'eau et au savon et biecerin
En cas d'irritation persistante de la peau, consulin médecin.
- Apres contact avec les yeux:

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, seas kourante en écartant bien les paupiéres etut@raun médecin.
- Apres ingestionBoire de I'eau en abondance et donner de l'airsfr@lonsulter immédiatement un médecin.
- 4.2 Principaux symptdmes et effets, aigus et diéf&Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immésliet traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

-5.1 Moyens d’extinction

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combésdoyers importants avec de |'eau pulvérisédela mousse résistant
I'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisalessécurité:Jet d'eau a grand débit

- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substarme du mélange
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffemedtiocendie.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécuritBorter un appareil de respiration indépendant @erlambiant.

a

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersameidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de prai@c et procédures d’'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les games non protégées.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemte

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les dawurface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nette:

Recueillir les liquides a I'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tianiversel, sciure).
- 6.4 Référence a d’autres rubriques

Afin d'obtenir des informations pour une manipuwatsdre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipemeletprotection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiacgnsulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadangerEviter le contact avec la peau et les yeux.
- Préventions des incendies et des explosighiscune mesure particuliére n'est requise.

- 7.2 Conditions d’'un stockage sdr, y compris les éwueties incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de ktme: Stocker dans un endroit frais.

- Indications concernant le stockage commuNe pas stocker avec des acides.
(suite page 3)
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Date de révision: 26.10.2023 Numeéro de version 3 (remplace la version 2) Version précédente: 26.10.2023

Nom du produit: NET RESINE

- Autres indications sur les conditions de stockage:
Stocker au frais et au sec.
Tenir les emballages hermétiguement fermés.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(slPas d'autres informations importantes disponibles.

(suite de la page 2)

RUBRIQUE 8: Contrbles de I'exposition/protection dividuelle

- 8.1 Paramétres de contrble

- Composants présentant des valeurs-seuil & survepi@r poste de travail:

67-63-0 propane-2-ol

VME (France1 Valeur momentanée: 980 mg/m3, 400 ppm

- Remarques supplémentaireke présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contrdles de I'exposition
- Contréles techniques appropri€ans autre indication, voir point 7.
- Mesures de protection individuelle, telles que &piipements de protection individuelle
- Mesures générales de protection et d'hygiene:
Retirer immédiatement les vétements souillés olebiés.
Se laver les mains avant les pauses et en finagaitr
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoireN'est pas nécessaire.
- Protection des mains:

Gants de protection

Le matériau des gants doit étre imperméable est@st au produit / a la substance / a la préparatio
- Matériau des gants

Caoutchouc nitrile

Caoutchouc naturel (Latex)
- Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est a déterminetepfabricant des gants de protection et a respecter
- Protection des yeux/du visage

Lunettes de protection hermétiques

- Protection du corpsVétement de protection résistant aux alcalins

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques etraifues essentielles
- Indications générales
- Etat physique Liquide
- Couleur: Jaune
- Odeur: Presque inodore
- Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
- Point d’ébullition ou point initial d'ébullition etintervalle
d'ébullition > 103 °C
- Inflammabilité Non applicable.
- Limites inférieure et supérieure d'explosion
- Inférieure: 2 Vol %
- Supérieure: 12 Vol %
- Point d'éclair Non applicable.
-pHa20°C 13,6
- Viscosité:
- Viscosité cinématique a 20 °C 10 s (DIN 53211/4)
- Solubilité
-l'eau: Entierement miscible
- Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) Non déterminé.
- Pression de vapeur a 20 °C: 42 hPa

(suite page 4)
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- Densité et/ou densité relative
- Densité & 20 °C: 1,04
- Caractéristiques des particules Non déterminé.
- 9.2 Autres informations
- Aspect:
- Forme: Liquide
- Indications importantes pour la protection de larsi# et de

I'environnement ainsi que pour la sécurité
- Température d'inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- Propriétés explosives: Le produit n'est pas explosif.
- Teneur en solvants:
-VOC (CE) 9,98 %
- Informations concernant les classes de danger physi
- Substances et mélanges explosibles non déterminé
- Gaz inflammables Non disponible.
- Aérosols Non disponible.
- Gaz comburants Non disponible.
- Gaz sous pression Non disponible.
- Liquides inflammables Non disponible.
- Matieres solides inflammables Non disponible.
- Substances et mélanges autoréactifs Non disponible.
- Liquides pyrophoriques Non disponible.
- Matiéres solides pyrophoriques Non disponible.
- Matieres et mélanges auto-échauffants Non disponible.
- Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflabies au

contact de I'eau Non disponible.
- Liquides comburants Non disponible.
- Matiéres solides comburantes Non disponible.
- Peroxydes organiques Non disponible.
- Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux Non disponible.
- Explosibles désensibilisés Non disponible.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 RéactivitdPas d'autres informations importantes disponibles.

-10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitdPas de décomposition en cas d'usage conforme.
-10.3 Possibilité de réactions dangereus&actions aux acides.

-10.4 Conditions a évitePas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matieres incompatibles:es acides

- 10.6 Produits de décomposition dangeredonoxyde de carbone et dioxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les classes de danger tetiee définies dans le réglement (CE) no 1272/2008
- Toxicité aigueéCompte tenu des données disponibles, les critéreladsification ne sont pas remplis.

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
10213-79-3 Métasilicate de disodium pentahydraté

Oral |LD50| >1.000 mg/kg (rat)
67-63-0 propane-2-ol
Oral LD50| >5.000 mg/kg (rat)

Dermique | LD50Q 13.900 mg/kg (lapin)
Inhalatoire| LC50 46-73 mg/I (rat)

- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Provoque de graves brilures de la peau et de gridasns des yeux.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Provoque de graves lésions des yeux.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanéeompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.
- Mutagénicité sur les cellules germinalé3ompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.
- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les critérekadsification ne sont pas remplis.

(suite page 5)
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- Toxicité pour la reproductiofCompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesT(3T) - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les criterekadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesI(3T) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les criterekadsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspirationCompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.
-11.2 Informations sur les autres dangers

- Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucun des composants n’est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique:

67-63-0 propane-2-ol
EC50| 2,285-13,299 mg/kg (daphnia) (48H)
Inhalatoire| LC50 9.640 mg/l (Fish) (96H)
10213-79-3 métasilicate de disodium pentahydraté
Inhalatoire| LC50| >200 mg/l (daphnia) (96H)

-12.2 Persistance et dégradabilité
Les agents tensioactifs contenus respectent l&seside biodégradabilité finale (série OCDE 301nfoomément au réglement
européen (CE) n°648/2004 relatif aux détergents
- 12.3 Potentiel de bioaccumulatioRas d'autres informations importantes disponibles.
-12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.
-12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
- 12.6 Propriétés perturbant le systeme endocrinien
Pour les informations relatives aux propriétés pesaant le systéme endocrinien, se référer a laioume 11.
-12.7 Autres effets néfastes
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grandardité, pénétrer la nappe phréatique, les eauxesuchnalisations.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminatn

-13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménagdeessas laisser pénétrer dans les égouts.
Remettre & un éliminateur agréé.

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

-ADR, IMDG, IATA UN1719

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU

-ADR LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. (TRIOXOSILICATE DE
DISODIUM)

-IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (DISODIUM TRIOXOSILICATE)

(suite page 6)
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- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

. C}Iasse
- Etiquette

8 (C5) Matieres corrosives.

- Segregation Code

- Class 8 Matiéres corrosives.
- Label 8

- 14.4 Groupe d’emballage

-ADR, IMDG, IATA 1l

- 14.5 Dangers pour I'environnement

- Marine Pollutant: Non

- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par I'ishteur Attention: Matiéres corrosives.
-Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): 80

-No EMS: F-A,S-B

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

SG22 Stow "away from" ammonium salts
SG35 Stow "separated from" SGG1l-acids

- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux
instruments de 'OMI

Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

-ADR

- Quantités limitées (LQ)

- Catégorie de transport

- Code de restriction en tunnels

-IMDG
- Limited quantities (LQ)

- "Reglement type" de I'ONU:

UN 1719 LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A.
(TRIOXOSILICATE DE DISODIUM), 8, 1lI

d’environnement
Maladies professionnelles : tableau n° 84 (solsant

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglemertian

-15.1 Réglementations/Iégislation particuliéres adabstance ou au mélange en matiére de sécuritésataé et

. REGL’EMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVIIConditions de limitation: 3
-15.2 Evaluation de la sécurité chimiquéine évaluation de la sécurité chimique n'a pagéafisée.

- Phrases importantes
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel deaqomnaissances, mais ne constituent pas une gargunnt aux propriétés du
produit et ne donnent pas lieu a un rapport jurigggcontractuel.

H314 Provoque de graves brilures de la peau et deay|ésions des yeux.

(suite page 7)
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H319 Provoque une sévere irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008
Cette fiche de données de sécurité est conformeéglement (CE) n.°1907/2006, Article 31, modifié lgareglement (UE)
2020/878.

- Service établissant la fiche techniqu&ervice Iégislation produits / laboratoire
- Contact: postmaster@zep-industries.fr

- Date de la version précédent23.08.2021

-Numeéro de la version précédent2:

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaéical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subséanc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAtan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Liquides inflammables — Catégorie 2
Acute Tox. 4: Toxicité aigué — Catégorie 4
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanéeCatégorie 1B
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graveslirritation laite — Catégorie 1
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritatiorcolaire — Catégorie 2
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains orgaribles (exposition unique) — Catégorie 3

- * Données modifiées par rapport a la version préeéte
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Fiche données sécurité
Page de garde — informations complémentaires nationales
Fait partie intégrante de la fiche européenne
Mise a jour :13/04/15

1 Identification de la substance /préparation et de la
socioté [entreprise

- Identification de la substance ou de la préparation

1.1- Nom du produit:
NET RESINE

1.2- Utilisation du produit:
Nettoyant

1.3: Fournisseur du produit:

Zep industries SA

Route de Fribourg 12

1782 Belfaux

SUISSE

Tel : 026 465 14 50 Fax : 026 465 14 70
info@zepindustries.ch

1.4- Renseignements en cas d'urgence:
Centre suisse d’information toxicologique de Zurich (STIZ, numero 145)

8 controle de U'exposition et protection individuelle /
informations complémentaires

8.1.  Parameétres de controle :

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail

67-63-0 propane-2-ol

VME (Suisse) Valeur momentanée:: 1000 mg/m? 4500 ppm
Valeur a long terme:: 400 mg/m?3 200 ppm

8.2.- Controle de l'exposition :

+ Equipement de protection individuel:

Protection des mains Caoutchouc nitrile
Gants en PVA

Protection du corps Vétement de protection résistants aux alcalins




mailto:info@zepindustriesch



13 Elimination des déchet

Méthode de traitement des déchets :

Selon I'art. 38, al.3, let. ] OPBio : S 35
Selon I’art. 4, al. 2, OmoD :

Les emballages partiellement ou enti¢rement vides doivent étre remis a un centre de collecte pour
déchets spéciaux.

Prescriptions légales:

Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD;SR814.600), ordonnance sur les mouvements de
déchets (OMoD; SR 814.610), ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de
déchets (SR 814.610.1).

L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides et les produits phytosanitaires qu’il ne
peut plus employer ou qu’il veut éliminer a une personne habilitée a les reprendre (remettant),
ou de les déposer dans un centre de collecte prévu a cet effet (Obligation de rapporter, annexe
2.4, ch. 5, et annexe 2.5, ch. 3, ORRChim)

15 Informations réglementaire

Indications réglementaires selon I'ORRChim, I'OChim, I'ordonnance sur les produits
biocides :

Numéro d'autorisation fédérale : 954532-39
Cette autorisation est valable pour le demandeur Zep industries Sa et n'est pas transmissible.

Produit destiné a l'artisanat.
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