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Fiche données sécurité
Page de garde — informations complémentaires nationales
Fait partie intégrante de la fiche européenne
Mise a jour : 11.02.2025

1 Identification de la substance /préparation et de la
socioté [entreprise

- Identification de la substance ou de la préparation

1.1- Nom du produit:
SUPER MIST XL SCARLETT

1.2- Utilisation du produit:
Dédodorisant

1.3: Fournisseur du produit:

Zep industries SA

Route de Fribourg 12

1782 Belfaux

SUISSE

Tel : 026 465 14 50 Fax : 026 465 14 70
info@zepindustries.ch

1.4- Renseignements en cas d'urgence:
Centre suisse d’information toxicologique de Zurich (STIZ, numero 145)

8 controle de U'exposition et protection individuelle /
informations complémentaires

8.1. Parameétres de controle :

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:

106-97-8 butane (25-50%)

VME (Suisse) Valeur a long terme: 1900 mg/m> 800 ppm

64-17-5 éthanol (10-25%)

VME (Suisse) Valeur momentanée: 1920mg/m? 1000 ppm
Valeur a long terme: 960 mg/m?®, 500 ppm

8.2.- Controéle de l'exposition :

+ Equipement de protection individuel:

Protection des mains EN 374 — Gants en caoutchouc

Protection des yeux Lunettes hermétiques




mailto:info@zepindustriesch



1.3 Elimination des déchet

Méthode de traitement des déchets :

Selon l'art. 38, al.3, let. I OPBio : S 35
Selon I’art. 4, al. 2, OmoD :

Les emballages partiellement ou entiérement vides doivent étre remis a un centre de collecte pour
déchets spéciaux.

Prescriptions légales:

Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD;SR814.600), ordonnance sur les mouvements de
déchets (OMoD; SR 814.610), ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de
déchets (SR 814.610.1).

L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides et les produits phytosanitaires qu’il ne
peut plus employer ou qu’il veut éliminer a une personne habilitée a les reprendre (remettant),
ou de les déposer dans un centre de collecte prévu a cet effet (Obligation de rapporter, annexe
2.4, ch. 5, et annexe 2.5, ch. 3, ORRChim)

15 Informations réglementaire

Indications réglementaires selon I'ORRChim, I'OChim, I'ordonnance sur les produits
biocides :

Numeéro d'autorisation fédeérale : 299616-52

Cette autorisation est valable pour le demandeur Zep industries Sa et n'est pas transmissible.

Produit destiné a l'artisanat.
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date de révision: 05.01.2023 Numeéro de version 2 (remplace la version 1) Version précédente: 05.01.2023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélga et de la société/de I'entreprise

- 1.1 Identificateur de produit
-Nom du produit: SUPER MIST XL SCARLETT

- Code du produit:3063309

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la stdosce ou du mélange et utilisations déconseillées

- Secteur d'utilisation
SU3 Utilisations industrielles: Utilisations datsstances en tant que telles ou en préparationsiges industriels
SU22 Utilisations professionnelles: Domaine palfdidministration, éducation, spectacle, servieg8sans)

- Emploi de la substance / de la préparati®ésodorisant d'ambiance

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur deithé de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

ZEP INDUSTRIES

ZI du Poirier

F-28210 NOGENT LE ROI

Tel 02.37.65.50.50

- Service chargé des renseignememestmaster@zep-industries.fr
- 1.4 Numéro d’appel d’'urgenc€entre anti poison / Poison centre: Orfila, Tel : 88 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le reglement (CE) n° 1272/2008

GHSO02 flamme

Aerosol 1 H222-H229 Aérosol extrémement inflammdbéeipient sous pression: peut éclater sous I'efiéela
chaleur.
Aquatic Chronic 3 H412 Nocif pour les organismes aguats, entraine des effets néfastes a long terme.

- 2.2 Eléments d’étiquetage
- Etiquetage selon le reglement (CE) n° 1272/2008produit est classifié et étiqueté selon le mrglat CLP.
- Pictogrammes de danger

GHS02

- Mention d'avertissemeniDanger
- Mentions de danger
H222-H229 Aérosol extrémement inflammable. Récigiens pression: peut éclater sous I'effet de ldeima

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entrabwealfets néfastes a long terme.
- Conseils de prudence
P210 Tenir a I'écart de la chaleur, des surfacesuttes, des étincelles, des flammes nues et deaotreesource
d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toutte source d'ignition.
pP251 Ne pas perforer, ni brQler, méme aprés usage.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pasgxpa une température supérieure a 50 °C/122 °F.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément élglementation locale/régionale/nationale/interioaiale.

- Indications complémentaires:
Contient REACTION MASS / OTNE MULTICONSTITUENT, Linalpialyl acetate, salicylate de benzyle, D-LIMONENEItPe
produire une réaction allergique.

- 2.3 Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB

-PBT: Non applicable.

-vPvB: Non applicable.

- Détermination des propriétés perturbant le systéemelocrinien
118-58-1 salicylate de benzyle Liste Il| =1%
1222-05-4 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMEIEY CLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN |Liste Il| 1%
(HHCB)
F—l
(suite page 2)
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date de révision: 05.01.2023 Numeéro de version 2 (remplace la version 1) Version précédente: 05.01.2023

Nom du produit: SUPER MIST XL SCARLETT

(suite de lapage 1)

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les compmrss

- 3.2 Mélanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suitedasezdditifs non dangereux.

- Composants dangereux:

CAS: 106-97-8 7b7u7ta}r1ei(7<7Q.£L‘j/gt3qt§(ji§gg) 777777777777777777777777777777777777 25-50%
EINECS: 203-448-7 @ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

CAS: 64-17-5 7é:[hqnioil 7777777777777777777777777777777777777777777777777 25-50%
EINECS: 200-578-6 @ Flam. Lig. 2, H225$> Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43 Limite de concentration spécifique: Eye Irrit. 23D: C=>50 %

CAS: 75-28-5 7i§qt1u7tqr1ei (7<7Q.7lfj/glgqt§(jiieg§) 7777777777777777777777777777777777 10-25%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 74-98-6 \propane 1-5%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

CAS: 54464-57-2 | Tetramethylacertylocta hydrophthalenes =<1%
EINECS: 259-174-3 & Aquatic Chronic 1, H4104> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

CAS: 78-70-6 7L7ir]ailgl 77777777777777777777777777777777777777777777777777 <1%
EINECS: 201-134-4 @ Skin Sens. 1B, H317

Reg.nr.: 01-2119474016-42

CAS: 115-95-7 7L7y7ngliyli acetate <1%
EINECS: 204-116-4 @ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Seris H317

Reg.nr.: 01-2119454789-19

CAS: 5989-27-5 7D”I_I7I\{I(7)7N7E7I\17Ei 77777777777777777777777777777777777777777777 <1%
EINECS: 227-813-5 @ Flam. Lig. 3, H226:®> Asp. Tox. 1, H304% Aquatic Acute 1, H40GZ> Skin

Reg.nr.: 01-2119529223-47-000¢rit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chro8jdH412

- Indications complémentairesPour le libellé des phrases de risque citées, Ereéau chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des mesures de premiers secours
- Aprés inhalation:Donner de l'air frais, consulter un médecin en dagroubles.
- Aprés contact avec la pealtaver a I'eau et au savon et bien rincer.
- Aprés contact avec les yeuRincer les yeux, sous I'eau courante, pendantglusiminutes, en écartant bien les paupiéres.
- Aprés ingestionNe pas faire vomir, ne pas faire boire, consultemidiatement un médecin.
- 4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et dié&Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immésliet traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

-5.1 Moyens d’extinction

- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combétsdoyers importants avec de I'eau pulvériséd®ia mousse résistant a
I'alcool.

- Produits extincteurs déconseillés pour des raisaessécurité.Jet d'eau a grand débit

- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substarme du mélangePas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.3 Conseils aux pompiers

- Equipement spécial de sécuritBorter un appareil de respiration indépendant @erlambiant.

- Autres indicationsRefroidir les récipients en danger en pulvérisaat'dau.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersameidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de prditee et procédures d’'urgenc¥eiller a une aération suffisante.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnemteNe pas rejeter a I'égout, ni dans le milieu naturel.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de netge:
Recueillir les liquides a I'aide d'un produit abbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, tianiversel, sciure).
(suite page 3)
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date de révision: 05.01.2023 Numeéro de version 2 (remplace la version 1) Version précédente: 05.01.2023

Nom du produit: SUPER MIST XL SCARLETT

(suite de la page 2)
- 6.4 Référence a d’autres rubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipwatsdre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipemelgtprotection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur I'éliminatiacgnsulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sadangerVeiller & une bonne aération des locaux.
- Préventions des incendies et des explosions:
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incaoe.
Tenir a I'abri des sources d'inflammation - ne pamer.
Récipient sous pression: A protéger contre les maysplaires et a ne pas exposer a une températyerigure a 50°C (par
exemple, aux lampes a incandescence). Ne pas prrdefiler, méme aprés usage.

- 7.2 Conditions d’'un stockage sdr, y compris les éueties incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de ktae:
Stocker dans un endroit frais.
Respecter les prescriptions Iégales pour le stoeldes emballages sous pression.
- Indications concernant le stockage commuNEe pas stocker avec des substances oxydantes @sacid
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Protéger de la forte chaleur et du rayonnementdatic soleil.
Stocker au frais et au sec.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(sPas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrdles de I'exposition/protection @dividuelle

- 8.1 Paramétres de contrble

- Composants présentant des valeurs-seuil a survepiar poste de travail:
106-97-8 butane (< 0.1% butadiene)
VLEP (France) Valeur a long terme: 1900 mg/m3, 8pthp
64-17-5 éthanol

VLEP (France) Valeur momentanée: 9500 mg/m3, 5000 pp
Valeur a long terme: 1900 mg/m3, 1000 ppm

- Remarques supplémentaireke présent document s'appuie sur les listes erevigau moment de son élaboration.

- 8.2 Contrbles de I'exposition
- Controles techniques appropriésans autre indication, voir point 7.
- Mesures de protection individuelle, telles que &giipements de protection individuelle
- Mesures générales de protection et d'hygiene:
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
Se laver les mains avant les pauses et en finagaitr
- Protection respiratoireN'est pas nécessaire.
- Protection des mains.e matériau des gants doit étre imperméable estast au produit / a la substance / a la préparatio
- Matériau des gant£aoutchouc nitrile
- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est a déterminetepfabricant des gants de protection et a respecter
- Protection des yeux/du visadg®as nécessaire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

-9.1 Informations sur les propriétés physiques etroifues essentielles
- Indications générales
- Etat physique Aérosol
- Couleur: Selon désignation produit
- Odeur: Caractéristique
- Point de fusion/point de congélation: Non déterminé.
- Point d’ébullition ou point initial d'ébullition etintervalle
d'ébullition Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
- Point d'éclair Non applicable, s'agissant d'un aérosol.
-pH Non déterminé.

(suite page 4)
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Nom du produit: SUPER MIST XL SCARLETT

(suite de la page 3)

- Solubilité

-l'eau: Pas ou peu miscible
- Densité et/ou densité relative

- Densité a 20 °C: <1 g/cm3

- 9.2 Autres informations

- Aspect:

- Forme: Aérosol

- Indications importantes pour la protection de lars# et de
I'environnement ainsi que pour la sécurité

- Température d'auto-inflammation Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- Propriétés explosives: Non déterminé.
- Informations concernant les classes de danger physi
- Substances et mélanges explosibles néant
- Gaz inflammables néant
- Aérosols Aérosol extrémement inflammable. Récipient soussjre: peut
éclater sous l'effet de la chaleur.
- Gaz comburants néant
- Gaz sous pression néant
- Liquides inflammables néant
- Matiéres solides inflammables néant
- Substances et mélanges autoréactifs néant
- Liquides pyrophoriques néant
- Matiéres solides pyrophoriques néant
- Matieres et mélanges auto-échauffants néant
- Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflabies au
contact de l'eau néant
- Liquides comburants néant
- Matiéres solides comburantes néant
- Peroxydes organiques néant
- Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux néant
- Explosibles désensibilisés néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

-10.1 RéactivitdPas d'autres informations importantes disponibles.

-10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a évitdPas de décomposition en cas d'usage conforme.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereugagune réaction dangereuse connue.

- 10.4 Conditions a éviteRayons directs du soleil. Chaleur. Flamme nue. Etlas.

-10.5 Matieres incompatibled:es oxydants forts.

- 10.6 Produits de décomposition dangeredonoxyde de carbone et dioxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les classes de danger tetiee définies dans le réglement (CE) no 1272/2008
- Toxicité aigueéCompte tenu des données disponibles, les critéreladsification ne sont pas remplis.
- Corrosion cutanée/irritation cutané€ompte tenu des données disponibles, les criterekdsification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Compte tenu des données disponibles, les criterekadsification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanéeontient au moins une substance sensibilisante. freduire une réaction allergique.
- Mutagénicité sur les cellules germinalé@ompte tenu des données disponibles, les critéreldsification ne sont pas remplis.
- CancérogénicitéCompte tenu des données disponibles, les critérekadsification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproductiofCompte tenu des données disponibles, les critereladsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesI(3T) - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les criterelmdsification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes ciblesI(3T) - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les criterelmdsification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiratiorCompte tenu des données disponibles, les critérelmdsification ne sont pas remplis.

(suite page 5)
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-11.2 Informations sur les autres dangers

(suite de la page 4)

- Propriétés perturbant le systéeme endocrinien

118-58-1 salicylate de benzyle

Liste Il

<1%

1222-05-§ 1,3,4,6,7,8-HEXAHYDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMELIEY CLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPYRAN
(HHCB)

Liste Il

<1%

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

-12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique:Contient au moins une substance trés toxique pausriganismes aquatiques.
-12.2 Persistance et dégradabili®as d'autres informations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulatioRas d‘autres informations importantes disponibles.
-12.4 Mobilité dans le sdPas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
-PBT: Non applicable.
-vPvB: Non applicable.
- 12.6 Propriétés perturbant le systéeme endocrinien
Pour les informations relatives aux propriétés pesant le systéme endocrinien, se référer a la igquoer 11.
-12.7 Autres effets néfastes
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatiqueeedeix ou les canalisations, méme pas en petitetigéla
Nocif pour les organismes aquatiques.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'éliminatn

-13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Recommandation:
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménagdeegsas laisser pénétrer dans les égouts.
Remettre a un éliminateur agréé.

- Emballages non nettoyés:
- RecommandationEvacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

-14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Désignation officielle de transport de 'ONU ]

-ADR AEROSOLS

-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

-ADR

- Classe 2 5F Gaz.
Etiquette 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gaz.

- Label 21

(suite page 6)
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- 14.4 Groupe d’emballage
-ADR, IMDG, IATA néant

- 14.5 Dangers pour I'environnement Non applicable.

- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par I'ughteurAttention: Gaz.

- Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): -

-No EMS: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 {tedegory
A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Catgd® For
WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre
Segregation as for class 9. Stow "separated fromS<lIL except for
division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlaés 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlaés 2.

- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux
instruments de I'OMI Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

-ADR
- Quantités limitées (LQ) L
- Quantités exceptées (EQ) Code: EO
Non autorisé en tant que quantité exceptée
- Catégorie de transport 2
- Code de restriction en tunnels D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- "Reglement type" de I'ONU: UN 1950 AEROSOLS, 2.1

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglemertian

-15.1 Réglementations/Iégislation particulieres adabstance ou au mélange en matiére de sécurité&atgé et
d’environnement
Maladies professionnelles : tableau n° 84 (solgant

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEX¥E¢un des composants n’est compris.
- Catégorie SEVES@®3a AEROSOLS INFLAMMABLES

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigces relatives au seuil b4%50 t

- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigces relatives au seuil ha&00 t
-REGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVIIConditions de limitation: 3

- Directive 2011/65/UE relative a la limitation de [ilisation de certaines substances dangereuses dagagquipements
électriques et électroniques — Annexe Il

Aucun des composants n’est compris.
-REGLEMENT (UE) 2019/1148

- Annexe | - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Vale limite maximale aux fins de
I'octroi d’'une licence en vertu de l'article 5, pagraphe 3)

Aucun des composants n’est compris.
- Annexe Il - PRECURSEURS D’EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT
Aucun des composants n’est compris.

- Réglement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseursdiegues
Aucun des composants n’est compris.

-Réglement (CE) n° 111/2005 fixant des regles pourdaveillance du commerce des précurseurs des drogerese la
Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n’est compris.

(suite page 7)
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date de révision: 05.01.2023 Numeéro de version 2 (remplace la version 1) Version précédente: 05.01.2023

Nom du produit: SUPER MIST XL SCARLETT

| (suite de la page 6)
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimiquélne évaluation de la sécurité chimique n'a pagétfisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur I'état actuel deaomnaissances, mais ne constituent pas une gargunant aux propriétés du
produit et ne donnent pas lieu a un rapport jurigkqcontractuel.

- Phrases importantes
H220 Gaz extrémement inflammable.
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploses Beffiet de la chaleur.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pétiéh dans les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une séveére irritation des yeux.
H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Tres toxique pour les organismes aquatiquesakre des effets néfastes a long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entrateealfets néfastes a long terme.

- Service établissant la fiche techniqu&ervice Iégislation produits / laboratoire
- Contact: postmaster@zep-industries.fr

- Date de la version précédent@2.01.2023

-Numéro de la version précédente:

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaéfdical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subséanc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedecan Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Gaz inflammables — Catégorie 1A
Aerosol 1: Aérosols — Catégorie 1
Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression — Gaz cor@prim
Flam. Lig. 2: Liquides inflammables — Catégorie 2
Flam. Lig. 3: Liquides inflammables — Catégorie 3
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanéeCatégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritatiorcolaire — Catégorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée — Catégorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilisation cutanée — Catéddsie
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration — Catégorie 1
Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatigteicité aigué pour le milieu aquatique — Catégdtie
Agquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatigoexicité a long terme pour le milieu aquatiqu€atégorie 1
Agquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatigoexicité a long terme pour le milieu aquatiqu€atégorie 3

-* Données modifiées par rapport a la version préeéte
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